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EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES DE LA SUPERFICIE DE LA PISTA 

INDICACIONES: 

Todo documento que soporte el proceso de certificación técnica debe ser archivado siguiendo la numeración del Ítem.  

Sección A. Datos Generales 

1. Nombre del Inspector:       

2. Representa a:       

3. Fecha:       4. Hora:       5. Aeródromo:       

Sección B. matriz de evaluación de la condición de la pista (RCAM) 

Estado de la superficie de la 
pista 

SECA 
MOJADA (Cualquier humedad 

visible) 
MOJADA (pista “resbaladiza y 

mojada”) 
CONTAMINADA 

Descriptores del estado de la 
superficie de la pista 

   AGUA ESTANCADA 

Espesor  Incluso hasta 3 mm de espesor  Más de 3 mm de espesor 

RWYCC 6 5 3 2 

Criterios de evaluación para bajar el número de clave 

Observación de deceleración 

O control direccional del avión 
--- 

La desaceleración del frenado es 
normal para la fuerza de frenado 

aplicada a las ruedas  

Y el control direccional es normal. 

La desaceleración del frenado se 
reduce de manera observable para 
la fuerza de frenado aplicada a las 

ruedas 

O el control direccional se reduce 
de manera observable. 

La desaceleración del frenado 

O el control direccional es 
entre mediana y deficiente. 

Informe del piloto sobre la 
eficacia de frenado en la pista 

--- BUENA MEDIANA 
MEDIANA A 

DEFICIENTE 
 

Sección C. Cálculo de la performance de la aeronave 

 1° Reporte 2° Reporte 3° Reporte 4° Reporte 5° Reporte 

1. Indicador de ubicación de aeródromo      

2. Fecha y hora de evaluación      

3. Número de designación de pista inferior      

4. RWYCC para cada tercio de pista      

5. Porcentaje (%) de contaminante de 
cobertura para cada tercio de pista 

     

6. Profundidad de contaminante suelto para 
cada tercio de pista (mm) 

     

7. Descripción de la condición para cada 
tercio de pista 

     

8. Anchura de la pista autorizada en metros 
a la que se aplican las RWYCC si es 
inferior a la anchura publicada 

     

Sección C. Información de inspección 

 

 
 

Firma Inspector Firma Operaciones 
 


